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Project Initiation

ÅLibérer la capacité du système électrique

ÅLibérer la capacité du système de 

réfrigération

ÅRemplacement des dispositifs dô®clairage 

actuels qui utilisent des tubes T8 et des 

ballasts électroniques

ÅNouvelle conception avec éclairage et 

réflecteurs T5HO.



Objectifs du projet

Efficacité 
énergétique

Amélioration de 
la croissance 
végétale

Économie de coûts 
et débit plus élevé



Description du 

système existant

ÅTubes T12 VHO

ÅAmpoule à 

incandescence 40W

ÅCompresseur à 

détente directe

ÅDérivation des gaz 

chauds

ÅCondenseur à eau

Å6 modèles modifiés



Description révisée 

du système 

ÅLampes et réflecteurs 

T5HO

ÅBallasts électriques

ÅBoucle de 

refroidissement 

principale/secondaire

ÅCapacité de 

refroidissement gratuit 

en hiver



Analyse de la 

concurrence

ÅT5 HO vs.

ÅT8 VHO vs.

ÅT12 VHO

Éclairage

ÅEfficacité

ÅRendement en 
lumen

ÅProduction de 
chaleur

ÅCycle de vie

ÅDisponibilité

ÅSpectre 
chromatique

ÅUn seul tube

Forces

ÅCoût

ÅLivraison des tubes

ÅRemise à neuf de la 
canalisation 
électrique

ÅModifications aux 
contrôles

Faiblesses



Rendement de projetï

accès debout 36 pi²

Équipement avant

ÅÉlectricité 6480 W

ÅNiveau dô®clairage150 

mM



Rendement de projetï

accès debout 36 pi²

Équipement après

ÅÉlectricité 4500 W

ÅNiveau dô®clairage300 

mM

Épargne : 1950 Watts

852,96 $ /année



Rendement de projetï

accès 15 pi² à portée

Équipement avant

ÅÉlectricité 

4970 W

ÅNiveau 

dô®clairage 

200 mM



Rendement de projetï

accès 15 pi² à portée

Équipement après

ÅÉlectricité

3100 W

ÅNiveau

dô®clairage

400 mM

Épargne: 1 850 Watts

809,21 $ /année



Coût du projet

Co¾t de lô®quipement - 112 984,00 $

Coût des pièces - 4 115,40 $

Total pour les tubes - 8 868,00 $

Total en main dôoeuvre *- 14 525,00 $

Grand Total - 140 528,40 $

* Nôinclut pas la main dôîuvre interne du CNRC



Comparison de 

systèmes électriques

Système existant vs Système rénové

ÅMoyenne dô®lectricit® avant5 336 kWh/jour

ÅMoyenne dô®nergie apr¯s 4 182 kWh/jour

ÅDifférence 1 155 kWh/jour

ÅDemande - Avant 288 kVA

ÅDemande ïAprès 226 kVA

ÅDifférence 62 kVA

ÅConsommation : 1 155 x 365 x 0,05139 $= 21 659,38 $

ÅDemande : 62 x 12 x 10,71  = 7 968,24 $

ÅÉconomie annuelle totale = 29 627,62 $



Période de 

récupération simple

Total des co¾ts pour lôinstallation140 528,40 $

Économie annuelle en électricité 29 627,62 $

Période de récupération simple 4,74 ans



Anciennes ballasts



Nouvelles ballasts


